ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
· Врста продаје: одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на места примопредаје, током испоруке,
· капацитет испоруке до 834,7 MWh, променљив дијаграм оптерећења,
· рок испоруке: од 07:00 h, 01. јануара 2022.год.  до 07:00 h, 01. јануара 2023.год. 
количина енергије: процењена од Наручиоца 834.7 МWh, са процењеном месечном динамиком појединачно, по мерним местима у табели 2 из прилога и збирно у датој табели:

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	ТОТАЛ

	[bookmark: _GoBack]Енергија    ВТ
( kWh )
	104000
	85700
	88500
	49900
	3550
	1150
	850
	1150
	6900
	72100
	82700
	97300
	593800

	Енергија НТ
( kWh )
	19700
	14200
	14600
	13300
	600
	400
	450
	500
	3300
	9100
	9600
	16700
	102450

	Енергија  JТ
( kWh )
	22150
	21150
	17150
	12150
	4600
	2200
	1100
	1200
	1300
	16150
	18150
	21150
	138450

	Укупно
енергија
( kWh )
	145850
	12150
	12250
	75350
	8750
	3750
	2400
	2850
	11500
	97350
	11450
	135150
	834700



· Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на  електроенергетском објекту: ЈКП "Топлификација" Сремска Митровица, наведеним у табели 1 из прилога.
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са  утврђеним Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система)



